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készilék jellemzé6i:

@ 3 aramkoros inditastiltas (gyujtas, tapszivattyd, inditomotor)
@ automatikus 6nélesedés gyujtas levétele utan

@ 2 db transzponderes kddkulcs (maximum 3db hasznalhato)
@ allapot visszajelzés LED-del és hangjelzéssel

@ szerviz lizemmod

@ azonosithatatlan bekotés (csak fekete vezetékek)

Leirasa:

A kiszerelés alapkivitelben tartalmaz kdzponti egységet, kabelkorbacsot, és két
transzponderes koédkulcsot. A kdzponti egység tartalmaz harom beépitett inditas
megszakito relét, eés visszajelzd LED-et. A kdbelkorbacs csak fekete vezeteket
tartalmaz, a tolvaj megtévesztése érdekében.

Késziilék miikédése:

Ha beszallunk az autéba, és miel6tt inditani akarnank huzzuk el a kédkulcsot a
rejtett helyre szerelt hurok el6tt, ekkor egy révid hangjelzést hallunk. Ezutan
indithatjuk az autot 36 masodpercig, ha ez nem tértént meg, a készulék
automatikusan bekapcsolédik, a LED villog.

A gépkocsi leallitdsa utan a készilék automatikusan élesedik 36 masodperc mulva.

Szerviz allapot:

Akkor hasznaljuk, mikor a gépkocsinkat valakinek atadjuk, és nem akarjuk, hogy
megtudja milyen védelmi rendszer van beépitve.
Tartsuk a kédkulcsot a hurok elé, ekkor a kdzpont elkezd folyamatosan csipogni, a
tizedik csippanas utan hallunk egy hosszu csippanast, ekkor valtottunk at szerviz
uzemmaodba. Ezek utan nyugodtan levehetjik a kddkulcsot, és odaadhatjuk a
gépkocsit. A készilék minden esetben ebbe az allapotba tér vissza még hosszabb
akkumulator saru levétel utan is. A szerviz allapotot a készilék minden gyujtas
raadasakor hosszu hangjelzéssel jelzi vissza, de az auté mindig indithato.
Visszatéréshez ismételjik meg az el6z6 mdveletet.



